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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kruszywa sztuczne z zuzla paleniskowego do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow do
drég; ,,Kruszywo zuzlowe UTEX”.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kruszywo zuzlowe UTEX odmiana 1 typ K

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywo zuzlowe typu K jest przeznaczone do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j:

- Odmiana 1, typu K:

do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wedtug wymagarn PN-5-06102:1997 jako kruszywo doziarniajace lub jako kruszywo
podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR2
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

do robét ziemnych wedtug wymagan PN-S-02205:1998, w tym do dolnych i gérnych warstw nasypow
ponizej i powyzej strefy przemarzania oraz w strefie przemarzania, ponadto do wypetnienia wolnych
przestrzeni w gruntach lub kruszywach kamienistych i gruboziarnistych oraz zasypki obiektéw
inzynierskich w tym: zasypki wykopéw na instalacje, zasypki przyczétkéw i konstrukcji oporowych,

do niezwigzanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych, wedtug WT-4 2010 w technologii
stabilizacji mechanicznej wedtug PN-5-06102:1997 dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych", wytacznie jako sktadnik
doziarniajacy w uzupetnieniu uziarnienia od 0 mm do 63 mm,

do podbudowy pomocniczej wedtug wymagan PN-S-96023:1984, wylfacznie jako materiat wypetniajacy
i/lub klinujacy, dla kategorii obcigzenia ruchem od KRl do KR6, wg ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

do podbudowy pomocniczej oraz do ulepszonego podtoza nawierzchni wedtug WT-5 2010 w technologii
stabilizacji cementem lub spoiwem wg Aprobat Technicznych IBDiM wedtug wymagarn PN-5-96102:1997
dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR3 wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych",

do podsypki wyréwnawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe,

Ponadto kruszywo zuzlowe UTEX moze by¢ stosowane do niwelacji i makroniwelacji terenéw przy budowie

drog.
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Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PGE Ekoserwis Sp. z 0.0.; 50-222 Wroctaw, PI. Staszica 30

Miejsce produkcji wyrobu: 55-095 Mirkéw, Kamien k. Dtugoteki, ul. Diamentowa 55
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: AT/2009-03-1651/3
Jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostow

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

. . Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla e -
odm.
zamierzonego zastosowania lub zastosowan Jedn. tvb K &
yp
Badania podstawowe
Gestoé¢ nasypowa w stanie luznym Mg/m? <1,20 PN-EN 1097-3:2000
Gestosc¢ i nasigkliwos¢:
SRR A ; Mg/m?
- gestosc objetosciowa ziarn
- gestoéc ziarn wysuszonych w suszarce Mg/m? >1,5i<3,0
ERSto- 2l WY ge o : 9/ PN-EN 1097-6:2013
- gestosé ziarn nasyconych. i powierzchniowo. 3
Mg/m
osuszonych
Nasigkliwos¢ % <15
Uziarnienie : - 2
- maksymalne ziarno Dmax mm 16 (4?)
- zawarto$¢ nadziarna % <10lubwg¥ PN-EN 933-1:2012
- zawarto$¢ ziarn <2 mm % -(<902)
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm % 2 +45(<152)
Zawartoéé wody (wilgotnos$¢ naturalna) % <1,05Wept PN-EN 1097-5:2008
Strata prazenia ( niespaw. wegla) w temp. 480°C % <15
T L — PN-EN 1744-1+A1:2013, PN-EN 13055-
Zawartos¢ siarki catkowitej % <1,0
= - , 2:2004, p. 4.23.1
Zawartoéé siarczandw rozpuszczalnych w wodzie % <1,0
. 5 A 5 5 - zageszczenie metoda normalng wg
Jakosé pytow - wrazliwoéé na mroz - wskaznik
: % >35 PN-EN 13286-2 :2010,
piaskowy dla krusz. typu W 3! .
- badanie wg PN-EN 933-8:2012
Chtonnoé¢ wody (skorygowana wilgotnos$¢ optymalna
ady ve . NEoHT . % = PN-EN 13286-2 :2010
(wopt+2%) przy zageszczeniu metodg normalng)
Stabilnoé¢ wskaznik nosnosci: %
- wskaznik no$nosci bezposredniej % >10 .
T S 5 - zageszczenie metoda normalng wg
- gwarantowany wskaZnik nosnosci po nasacz. ) % >10
K enie lini 2 dobach PN-EN 13286-2 :2010,
- PORsgrRaaE F;ecz;:(:’/'e iniowe po & dobac % <0,5 _badanie wg PN-EN 13286-47 :2012; P.
nasaczanta z.obe, = U B. IBDIM Nr TWkiuo-78/2006
- maks. zmiana pecznienia liniowego po 4+30 dobach % <01
nasaczania z obc. 3 kN/m2 ? -
flmax - 214
Promieniotwdrczos¢ naturalna: f2 max Bg/kg 480 Instrukcja ITB Nr 455/2010
Mo uGy/h 0,3
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\Wartosci podstawowych zanieczyszczen w wyciggu wodnym : ©
A) Nieorganicznych: chlorki <1000,0
siarczany <500,0
sod <800,0
potas < 80,0
B) Nieorganicznych cynk <2,0
niebezpiecznych: ka.dm, o <0,2 P. B. IBDIM TW2-110/09,
miedz <0,5
. PN-G-11010:1993;
nikiel <0,5
otow <0,5
chrom ogdlny <0,5
cyjanki wolne <0,1
siarczki <0,2
C) Innych: odczyn pH - 0d 6,0do 13
ChZTmn mgO,/ <100
dm?

Standardowo D<dgg, ale w systemie ZKP wymiar sita D moze by¢ pomniejszony, np. D<dgs. dgo 0znacza wielkos¢ sita z krzywej
uziarnienia, przez ktére przechodzi co najmniej 90 % kruszywa.

Przy zastosowaniu do podsypki wyréwnawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe.

Po 5-krotnym zageszczeniu metoda normalng wg PN-EN 13286-2:2010.

Dla kruszywa UTEX przeznaczonego do osuszania gruntow i kruszyw.

Spadek wskaznika no$nosci po 4 lub 7 dobach nasgczania jest mozliwy, ale po 7 lub, 15 lub 30 dobach nasaczania spetniajacy
wymagania. Na podstawie przeprowadzonych badan dla kruszywa zuzlowego UTEX gwarantowany wskaznik nosnosci jest Srednig
wskaznikéw nosnosci po 7, 15 i 30 dobach nasaczania w wodzie.

6)

Podstawowy zakres badan wg PN-G-11010:1993. Przygotowanie wyciggu wodnego wg Procedury Badawczej IBDiM Nr IBDIM-TW2-
110/09 oraz wg PN-EN 12457-4:2006. W przypadku innych cech $rodowiskowych nalezy je okresli¢ w systemie ZKP, i badad i
klasyfikowa¢ wg wartosci dopuszczalnych w odrebnych przepisach.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta.

W imienju producenta podpisat:
/.,‘ ///

= 1'7’«\/’ ¢ f/’ cC rf" < CL
/Sebastian Franaszczuk
Kierownik ds. Badar i Rozwoju oraz ZKP

w Rybniku dnia 26.02.2018 r. Deklaracja obowiazuje od 27.02.2018 r.
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