


POPIOt LOTNY DO BETONU

Popiét lotny do betonu powstaje w wyniku spalania wegla kamiennego w elektrowniach
i elektrocieptowniach w temperaturze 1250-1400°C, gdzie znaczna cze5¢ materiatu nieorganicznego
zawartego w weglu ulega stopieniu, tworzgc kuliste, zeszkliwione ziarna o Srednicach od 0,5 pm do okoto
200 pm. Konwencjonalne popioty lotne sg wytrgcane elektrostatycznie lub mechanicznie ze strumienia
gazOw opuszczajgcych instalacje kottowa i zatrzymane sa w filtrze. Dominuje frakcja ziarnowa 5-20 um.
Pod wzgledem sktadu chemicznego popi6t lotny odpowiada znanym od ponad 2000 lat popiotom
wulkanicznym i skatom, takim jak trass i pumeks. Wskutek termicznej obrébki w komorze paleniskowej,
w obecnosci wapnia w temperaturze pokojowej, popi6t lotny wchodzi w reakcje pucolanowe. Powstajg
przy tym, tak jak przy hydratacji cementu portlandzkiego, mikroskopijnie mate, krystaliczne wapienno -

WYMAGANIA

WEASCIWOSCI CHEMICZNE
< 0,10% masy

< 3,0 % masy

Zawartosc CI

Zawartos¢ SO,

< 1,5 % masy
< 10,0 % masy
2 25,0% masy

Zawartos¢ wolnego wapna (CaO)
Zawartosc tlenku wapnia reaktywowanego CaO

Zawartos¢ krzemionki reaktywnej SiO,

Zawartos¢ sumy tlenkéw (SiO,, Al,O,, Fe,0,) 270,0% masy

WEASCIWOSCI FIZYCZNE WYMAGANIA
Wskaznik aktywnosci po 28 dniach
Wskaznik aktywnosci po 90 dniach

Statos$¢ objetosci
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Gesto$¢ wtasciwa 2000-2300 kg/m’

Popiédt lotny do betonu, z punktu widzenia ochrony radiologicznej,
podobnie jak surowce naturalne pochodzenia mineralnego, moze
by¢ stosowany do produkcji materiatéw i wyrobéw budowlanych,
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi

inie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna.
Funkcjonujgca w spétce Zaktadowa Kontrola Produkcji prowadzi statg
wewnetrzng kontrole jakoSci. ZgodnoS¢ jakosci popiotu lotnego
z norma PN-EN 450-1 jest potwierdzona CERTYFIKATEM STAtOSCI
WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH wydanym przez Zaktad Certyfikacji
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.




ZASTOSOWANIE

w przemysle cementowym jako sktadnik cementéw w produkcji
betonéw jako:

« dodatek do betondéw towarowych

« dodatek w procesie produkcji galanterii betonowe;j
(wibroprasowanej kostki brukowej itp.)

« dodatek uszlachetniajgcy w produkcji prefabrykatéow
betonowych

« sktadnik autoklawizowanych betonéw komérkowych

dodatek w produkcji ceramicznych materiatow budowlanych
jako dodatek (do cegiet, pustakow)

w drogownictwie
« jako kruszywo doziarniajgce
e do osuszania podtoza
« do poprawy struktury podtoza

w kopalniach wegla kamiennego do wypetniania
podziemnych wyrobisk gérniczych

CERTYFIKOWANY POPIOt LOTNY DO BETONU

odpowiada wymogom normy PN-EN 450-1, co potwierdzaja:
Certyfikat Statosci Uzytkowych oraz Deklaracja WtaSciwoSci
Uzytkowych.

POPIOt LOTNY POZANORMATYWNY

— KRUSZYWO DOZIARNIAJACE
« SUCHY POPIOL LOTNY

Pozanormatywny suchy popi6t lotny - odpad wymaga
posiadania przez Kupujgcego aktualnej decyzji na odzysk
odpadu o kodzie 10 01 02, a w przypadku transportu
wtasnego Klienta, réwniez decyzji/zezwolenia na transport
odpadu o tym kodzie.

« WILGOTNY POPIOt LOTNY
Wilgotny popi6t lotny oferowany jako odpad wymaga
posiadania przez Kupujgcego aktualnej decyzji na odzysk
odpadu o kodzie 10 01 02, a w przypadku transportu
wtasnego Klienta, réwniez decyzji/zezwolenia na transport
odpadu o tym kodzie. Jest transportowany samochodami
samowytadowczymi, uzywanymi gtdwnie do przewozu
kruszyw.

Zapewniamy Pafstwu petne wsparcie technologiczne przez
wykwalifikowanych i doSwiadczonych menadzeréw produktu
oraz technologéw betonu z wtasnym zapleczem
laboratoryjnym.




ZALETY STOSOWANIA POPIOtU

« obniza koszty produkcji mieszanki betonowej

e poprawia urabialnosé betonu

¢ poprawia szczelnos¢ struktury

« obniza ciepto hydratacji

e podwyzsza odpornoS¢ na agresje chemiczng

» bierze udziat w reakcjach wigzania cementu

« podwyzsza wytrzymatoS¢ betonu w dtugich okresach czasu

TRANSPORT

Transport realizujemy wtasnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym.

Wspoétpracujemy réwniez z doSwiadczonymi przewoznikami Swiadczacymi dla nas ustugi na

najwyzszym poziomie.

Korzystajac z naszych ustug klienci nie ponosza zadnego ryzyka w zakresie transportu, a zamdwiony

materiat jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce. Szczeg6lnie wazne dla nas jest zachowanie

bezpieczenstwa zardbwno w naszych zaktadach produkcyjnych podczas zatadunku, jak i w czasie

przewozu orazroztadunku na miejscu przeznaczenia.
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PGE Ekoserwis S. A.
Plac Staszica 30
50-222 Wroctaw

Biuro Zarzadu:
ul. Podmiejska 119a,
44-207 Rybnik

Biuro obstugi klienta
(faktury, ptatnosci):

+48 32 4294 768, -769

Logistyka (awizacja
odbioréw i dostaw):
+48 32 4294 825
www.pgeekoserwis.pl



